
Anwendungsbereiche

Gewerbe

Industrie

Landwirtschaft

Speicherparks 100MWh+

PV-Park Erweiterung

Kritische Infrastrukturen

Ladeinfrastrukturen

Gewerblicher Batteriespeicher 100MWh+
DSW BESS 745
Maximale Sicherheit, optimierte Kosten & flexible Skalierbarkeit – 
die ideale Speicherlösung für Großprojekte

Brand- & Notfallschutz – Aerosol-Feuerlöschsystem, Not-Aus

Skalierbar & flexibel – Erweiterbar von 745kWh bis zu Speicherparks >100MWh

Integrierte Sicherheit – Zellspannungs- , Rauchgas & Temperaturüberwachung

Langlebig & sicher – >7000 Ladezyklen, LFP-Technologie

Leistungsstarke Entladung – 365 kW Spitzenleistung

Hohe Speicherkapazität – 745 kWh Bruttokapazität

Flexible Integration – mit externem deutschen EMS

Alle Vorteile auf einen Blick



ZEICHNUNG DSW BESS 745 INNENANSICHT/ SYSTEMAUFBAU

Produkttyp Goldblock L700 Pro

Batterietyp Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) – flüssigkeitsgekühlt

Speicherkapazität (brutto) 745 kWh

Nutzbare Kapazität 745 kWh (100% der Nennkapazität)*

Max. Entladeleistung 365 kW

Netzanschluss 690 VAC, 50/ 60Hz, 3L + PE

Abmessungen (BxTxH) 2350 x 1600 x 2430 mm

Gewicht ~7600 kg

Produktgarantie 5 Jahre

Performancegarantie ≤70% nach 7000 Zyklen oder 10 Jahren

ALLGEMEINE DATEN

Betriebstemperatur -30 °C bis +55 °C (>45 °C oder - <15 °C im Derating-Modus)

Relative Luftfeuchtigkeit 5 % bis 100 % ≤95 % (Tagesdurchschnitt); ≤90% (monatlicher Durchschnitt)

Installationshöhe Bis zu 3000 m über NN (>2000 m im Derating-Modus)

Schutzklasse IP67 (Batteriemodul)/ IP55 (Gehäuse)

Direkte Sonneneinstrahlung: Zulässig

Installation in staubiger Umgebung Zulässig

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Sicherheitsfunktionen Zellspannungs-, mehrstufige Temperaturüberwachung, Rauch-/Gasdetektion

Feuerlöschsystem Aerosol-Feuerlöschsystem

Not-Aus-Schalter Vorhanden

Material Q235B-Stahl (Korrosionsschutz: C3 nach ISO 12944-2, Upgrade zu C5)

USV Integriert (nur Kommunikations- & Sicherheitskomponenten)

SICHERHEIT & SCHUTZ

SKALIERBARKEIT & KOMMUNIKATION

ZERTIFIZIERUNGEN & NORMEN

*Die nutzbare Speicherkapazität beträgt 100% der alterungsabhängigen Nennkapazität. Garantiebedingungen beachten.
**Das System kann nur mit einem externen Master-EMS (SMART Q) oder mit einem kundenseitigen EMS betrieben werden. Modbus-Protokoll verfügbar.
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